Att tanka pa innan
du felanmaler

Kontrollera helst dessa punkter innan du ringer din
aterforsaljare. Fel som kraver nagon av nedanstaende
atgarder ar exempel pa sadant som inte omfattas av
IVT:s garanti (2 ar).

Mer information finns i anvandarhandledningen.

« Aterstallning av motorskydd samt sékringar

« Oka eller minska varmekurva/instalining
(vid varmeproblem)

» Kontrollera alla sakringar ev. byt, aven husets
huvudsakringar

» Rensa filter

» Lufta radiatorsystem

+ Lufta varmvattenberedare

« Fyll pa vatten i radiatorsystem (ca 1 bar)

* Kontrollera radiatorer och husets évriga varmesystem
- Aterstalla dverhettningsskydd elkassett

« Tank pa att sakerhetsventil for tappvatten kan
droppa ibland

« Luft i kdldbararkrets/niva i karlet (IVT 495TWIN)
» Vattenlackage som ej ar i varmepumpen

+ Vid oljud/knappningar undersok narmare varfor

Behover du hjalp med din varmepump,
kontakta din aterforsaljare!
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Indikatorlampa Indikatorlampa
for larm eltillskott

Indikatorlampa

Pa/Av knapp varmvatten- Indikatorlampa
med indikator- produktion varmepumpsdrift
lampa

Menyfonster Menyknappar Menyratt

Med hjalp av kontrollpanelen kan du enkelt paverka
varmen eller varmvattnet och fa information, t.ex. om
eventuella larm. Du kan alltid aterga till utgangslaget
om du har gjort ett menyval som du inte vill ha.
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Vérmeinsté"ningar Temperaturinstallning vid varm vaderlek

(6ver ca +5°C)

Grundregeln vid alla andringar av temperaturinstalining
pa varmepumpen ar att bara gora sma andringar vid varje
tilifalle, och sedan vanta 1-2 dygn innan nasta forandring
gors. Detta for att huset ska fa tid att anpassa sig.

Det finns tva satt att andra 6nskad rumstemperatur

beroende pa hur kallt det &r ute. Tryck pa
hogerknappen.

Temperaturinstallning vid kall vaderlek

(under ca +5°C)
Tryck pa
hogerknappen.

Tryck pa vansterknappen.
Vrid pa ratten
till "Varme
finjustering.”

Tryck pa

Tryck pa hégerknappen.
hogerknappen.

Tryck pa andra.

Vrid pa ratten till 6nskat varde uppnas. (Gor ej for stora kor-~
rigeringar. Andring med max 0,5 enheter ar ofta tillrackligt.)
1-2 Normal installning fér golvwarme i betongplatta

2-4 Normal installning for golvwvarme vid trabjalklag

4-6,5 Normal installning for radiatorer/element

7-10 Onormalt hég installning - -

Vrid pa ratten till dnskat varde uppnas.
(Gor ej for stora korrigeringar.
0,5-1,0 °C ar ofta tillrackligt.)

Tryck pa spara.

Tryck pa spara. A 3
Aterga med

"tillbaka”
3 ganger

Det ar viktigt att endast en andring per dygn gors sa
att huset hinner anpassa sig till den nya installningen.
Man kan behova gora flera mindre justeringar innan
man hittat ratt.

Atergd med "tillbaka”. For mer ingaende information om dessa och andra
funktioner se den bifogade anvandarhandledningen.



